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Ванна пастеризационная с электронагревом ВДП-200-Э.

Барнаул, Россия

Ванна пастеризационная с электронагревом ВДП-200-Э.

Ванна пастеризационная с электронагревом ВДП-200-Э предназначена для тепловой обработки молока и молочных продуктов

на предприятиях молочной промышленности.

Имеет наклонное днище и ромбовидную мешалку.

Технические характеристики:

Объем, м³ 0, 2

Температура входящего продукта, Сº 10

Температура нагрева, Сº, max 92

Мощность ТЭН, кВт, не более 15

Установленная мощность, кВт 16

Скорость вращения мешалки, об/мин 25

Внутренний диаметр, мм 700

Наружний диаметр, мм 860

Высота слива от пола, мм 450

Высота, мм, не более 1200

Спецификация поставки (стандартная):

1. Емкость ВДП.

2. Уровнемер визуальный.

3. Мотор-редуктор.

4. Мешалка съемная.

5. Датчик температуры – 2 шт.

6. Датчик уровня теплоносителя.

7. Кран шаровый ¾».

8. Моющая головка.

9. Затвор дисковый DN50.

10. Блок ТЭНы СЭВ 15– 1 шт.

11. Блок слива продукта DN50

12. Блок залива продукта DN25.

13. Блок подвода теплоносителя ¾».

14. Блок слива теплоносителя 50 мм.

  

 Цена: 155 200 руб.  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: --

чернов олег 89039961177
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